


SUPERMALLA

2

Almacenaje

Método de Instalación

Condiciones para instalación

- Almacenar bajo cubierta en un lugar fresco y seco, protegido de la acción de los rayos solares.
- Evitar el contacto con agua.

- Todas las superÿcies deberán ser preparadas antes de la aplicación del impermeabilizante para
garantizar su adherencia y funcionalidad.
- Previo a la aplicación de SUPERMALLA se debe colocar SUPERACRYL - CEMENTO ASFALTICO - DENSO-
BREA sobre la superÿcie y tiene que esta fresco.
- No aplicar el producto cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10 ºC o mayor a 40 ºC
- No instalar el producto en ambientes húmedos, presencia de rocío, o si se prevé lluvias.

1) Coloque la SUPERMALLA, sobre la primera mano de SUPERACRYL® - CEMENTO ASFALTICO - 
DENSO-BREA® aun fresca, presionando con el rodillo o brocha para extender la misma y evitar que 
se formen burbujas o arrugas. Deje secar por 2 a 4 horas.
2) Aplique dos capas puras más (sin diluir) de SUPERACRYL® - CEMENTO ASFALTICO - DENSOBREA con 
la ayuda de una brocha o rodillo en sentido transversal a la capa anterior.    Tiempo de secado depende 
de cada producto.

NOTA 1: IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho de modiÿcar o anular algún parámetro sin previo aviso y deniega cualquier respon-
sabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Esta ÿcha técnica quedará anulada por revisiones posteriores.
NOTA 2: La garantía de IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se limita a la calidad del producto, al ser un material complemento para el sistema de 
impermeabilización base acrílica con malla dependerá de las condiciones de instalación del material y su respectiva ÿscalización.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especiÿcados en 
las normas aplicables, tanto en composición como en la instalación de los sistemas aplicables.
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Seguridad

Consultar hoja de Seguridad del producto 

1) Coloque la SUPERMALLA, sobre la primera mano de SUPERACRYL® - CEMENTO ASFALTICO - 
DENSO-BREA® aun fresca, presionando con el rodillo o brocha para extender la misma y evitar que 
se formen burbujas o arrugas. Deje secar por 2 a 4 horas.
2) Aplique dos capas puras más (sin diluir) de SUPERACRYL® - CEMENTO ASFALTICO - DENSOBREA con 
la ayuda de una brocha o rodillo en sentido transversal a la capa anterior.    Tiempo de secado depende 
de cada producto.




