
POLYVENT es una membrana constituida de un compuesto a base de betún 
destilado modificado con polipropileno, y con una armadura forrada de fibra 
de vidrio reforzado
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Polyglass Spa es Socio del 
Green Building Council Italia

Calidad garantizada
UNI EN ISO 9001:2008 y 
UNI EN ISO 14001:2004



Descripción técnica
POLYVENT es una membrana constituida de un compuesto a base de betún destilado modificado con polipropileno, y con una 
armadura forrada de fibra de vidrio reforzado. Los orificios con un diámetro de 40 mm están distribuidos uniformemente en la 
superficie

DÓNDE SE APLICA
POLYVENT se utiliza como una primera capa distribuidora para la colocación en semi-dependencia de membranas impermeables 
sobre cubiertas de ambientes con fuerte producción de vapores y sujetas a notables variaciones dimensionales, asegurando así 
una distribución regular de las zonas de unión, mientras se trabaja con la llama de gas propano.

CÓMO SE APLICA Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
POLYVENT se extiende en seco en el plano con una superposición de unos 5 cm. Una vez solapados a continuación se 
pegan, con una llama ligera de gas propano, la membrana impermeable se adherirá al fondo mediante unos puntos de anclaje 
bituminosos regularmente distribuidos. La superficie a impermeabilizar deben estar secas, limpias y lo suficientemente lisas y 
niveladas.

ENVASADO, ALMACENAMIENTO, HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA
ENVASE 42 rollos por pale (840 m2 por pale).

ALMACENAMIENTO
Los pales se envuelven en una película de plástico, los cambios bruscos de temperatura pueden provocar 
condensación dentro del embalaje. Almacenar el producto en un lugar alejado de los rayos solares.

HERRAMIENTAS 
DE LIMPIEZA 

Para obtener los mejores resultados del producto se recomienda la cobertura urgente de la tela.
En la presencia de contaminantes no se garantiza las características del producto.

Características técnicas
EN 1849-1 LONGITUD 20 m 
EN 1849-1 ANCHO 1 m
EN 1849-1 Masa por unidad de área 1100 g/m2 (±5%) 
EN 13859-1 ESPESOR 1,2 mm (±15%)

Diámetro del agujero 40 mm

EN 13859-1 FLEXIBILIDAD A BAJA 
TEMPERATURA 0 °C

EN 13859-1 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MD: 150 N/5 cm (±15%)
CD: 100 N/5 cm (±15%)

EN 13859-1 ELONGACIÓN MD: 1/2%
CD: 1/2%

EN 13859-1 DESGARRO AL CLAVO MD: 50 N (±15%)
CD: 60 N (±15%)

EN 13859-1
(80 °C) ESTABILIDAD DIMENSIONAL 0<ΔL<0,5%

Los valores deben ser considerados para el producto aplicado en zona climática templada a 200 metros sobre el nivel del mar.
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POLYGLASS SPA
Sede Legal:  Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Administrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118
www.polyglass.com - info@polyglass.it

SEGURIDAD
Véase la seguridad de datos

POLYGLASS SPA se re-
serva el derecho de hacer 
cambios, sin previo aviso, 
los cambios que sean ne-
cesarios para mejorar con-
tinuamente el producto.

Los datos, información 
y sugerencias, son la 
mejor experiencia de 
Polyglass spa. Sin em-
bargo, Polyglass no asume 
ninguna responsabilidad 
por los resultados que se 
pueden obtener utilizan-
do estos productos, o en 
violación de las patentes 
u otros derechos de ter-
ceros. Para más informa-
ción, póngase en contacto 
con la Oficina Técnica.


