
Uso Principal 

Normas de Referencia 

Memabrana auto adhesiva de asfalto modificado con polímeros elastoméricos SBS 
(estireno-butadieno-estireno), reforzado con armadura interna de fieltro de poliéster 
con hilos de refuerzo y polietileno  termo-fusible en la cara superior y polietileno 
soliconado en la cara inferior.  

Auto adhesivo 

Características Norma Unidad Especificación Norma 

Largo ASTM D5147 m 10 ± 1% CUMPLE 

Ancho cm 100 ± 1% CUMPLE 

Resistencia a la tracción Longitudinal ASTM D5147 N/5cm 720 ± 25% CUMPLE 

Transversal N/5cm 620 ± 25% CUMPLE 

Elongación: ASTM D5147 % 55 ± 10 CUMPLE 

Flexibilidad a baja temperatura ASTM D5147 °C -15 CUMPLE 

Resistencia a la Cizalla Longitudinal ASTM D5147 N/5cm 650 ± 25% CUMPLE 

Transversal N/5cm 550 ± 25% CUMPLE 

Penetración de raices ASTM D5147 - - NO APLICA 

Reacción al fuego ASTM D5147 - CLASS E CUMPLE 

Resistencia al fuego externo ASTM D5147 Broof (t1) CUMPLE 

Desprendimiento de gránulo ASTM D5147 % N/A N/A 

- ASTM D 6164 TIPO I GRADO S
- ASTM D 5147
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Información Técnica 

Impermeabilización de cimientos, pisos, contra-pisos, entre-pisos, zócalos, muros y 
elementos enterrados.
Membrana base en sistemas bicapa o multicapa con pendientes del 2% al 16,6%.
Complementario en cubiertas y puntos críticos.

Presentación
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Dimensión de Rollo : 10 m x 1 m
Espesor (Nominal): 2.5 mm / 3.0mm  Tolerancia ± 7% 
Peso del Rollo (Nominal): 30 kg / 40 kg  Tolerancia ± 6%
Rendimiento(Approx): 9 m² 

Mástico asfáltico 

Armadura de poliester 

Mástico asfáltico

 Polietileno siliconado 

Protección  mineral 

Mástico auto adhesivo

- UL 790
- INEN 2063

Cvelez
Tachado



Beneficios 

NOTA 1: IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso y deniega cualquier 
responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. 
NOTA 2: La garantía de IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la 
impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas.                                                                                                 
NOTA 3: Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores. 
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SUPER K® ULTRA 

Condiciones para la instalación

Método de Instalación

Mantenimiento

No almacenar materiales que contengas solventes sobre SUPER K®ULTRA.
SÚPER K®ULTRA, NO es transitable y debe ser protegido de los rayos ultravioleta y del sol.
Realizar inspecciones periódicas a la cubierta, limpieza de sumideros y canales por lo menos 2 veces por 
año para evitar posibles afectaciones a la lámina.

Instalar completamente adherido sobre la superficie.
Extender la membrana sobre la superficie, luego doble en la mitad en sentido longitudinal y retire el 
polietileno siliconado y regrese a la posición original.   Repetir el proceso en el otro lado de la membrana.
Aplicar peso sobre la membrana por 8 veces utilizando un rodillo metálico de almenos 25 kg.
Instalar las membranas con traslapes longitudinales de 10 cm (± 1cm) y transversales de 15 cm(± 1cm).   
Previo a la colocación de la membrana sobre los traslapes se debe retirar el polietileno siliconado del solape. 
No instalar SUPER K®ULTRA en temperaturas inferiores a 10 °C ni superiores a 40 °C.

Almacenaje

Impermeable.Impermeable.
Resistente Resistente al al envejecimiento, envejecimiento, agentes agentes atmosféricos, atmosféricos, contaminación contaminación industrial, industrial, ataque ataque de de insectos, insectos, acciónacción 
microbiológica, microbiológica, pájaros pájaros o o roedores.roedores.
Alta Alta resistencia resistencia a a los los esfuerzo esfuerzo de de tracción tracción y y punzonamiento punzonamiento por por su su armadura armadura interna interna de de poliéster poliéster no no tejido tejido 
concon hilos de refuerzo de fibra de vidrio.

Bajo cubierta en un lugar fresco y seco., protegido de la acción de los rayos solares.
De manera vertical y no colocar peso encima.
No almacenar a temperauta inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC.

No instalar si se prevé lluvia o nieve.
Antes de la instalación la superficie debe estar limpia y sin presencia de humedad, nieve o hielo. Por 
seguridad suspender la instalación en caso de vientos fuertes.
La pendiente mínima de una cubierta para la instalación es del 2% y máxima de 16,6%.
En caso de realizar la instalación sobre un trabajo de impermeabilización anterior, debe comprobarse la 
compatibilidad química entre materiales. De no ser compatibles, remover completamente el producto   
anterior. (UNE 13707).
Limpiar la superficie de polvo, grasa, escombros y objetos sueltos.
Previo a la instalación, imprimar la superficie con ULTRAPRIMER® ó CEMENTO ASFÁLTICO.

Seguridad

 Consultar hoja de seguridad del producto.




