
Información Técnica

Uso Principal

• Impermeabilización como barrera de vapor en zonas húmedas. Impermeabilización de  Contra-pisos y  
entre pisos.

• Protección de pisos de madera y pisos flotantes.
• Aislante acústico para paredes, entrepisos, cuartos aislados, etc.
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Film antiadherente

Presentación: Rollo 1m x 10m 

IMPTEK - CHOVA DEL ECUADOR   S.A.        Vía E 35 Km 14, Sector El Inga, Quito - Ecuador.          www.imptekcorp.com

Nivel de Aislamiento

Presentación
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(1) TL: Transmission Loss (Pérdida de transmisión de ruido en dB)
(2) STC: Sound Transmission Class

Lámina de asfalto modificado autoadhesivo con polímeros elastómeros SBS (Estireno-Butadieno-
Estireno), con armadura interna de polietileno de alta densidad,  film termo-fusible en la cara superior y film 
anti-adherente en la cara inferior.
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Estabilidad dimensional:

  LongitudinalResistencia a la Cizalla 

de la soldadura:   Transversal 

Resistencia a la penetración de raíces 
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User
Texto tecleado
* Adhesividad del material se encuentra superior a 125 N/50 cm, la cuál mantiene un tiempo de apertura de 1 hora, es decir para poder ejecutar correcciones a la instalación, 
posterior a dicho tiempo y bajo las condiciones de temperatura ambiental el material no se desprende.



Imptekpiso
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Seguridad

Beneficios

• No almacenar materiales que contengan solventes sobre IMPTEKPISO.
• IMPTEKPISO, NO es transitable y debe ser protegido por piso flotante o madera.
• Realizar una inspección de la cubierta, limpieza de sumideros y canales dos veces por año para evitar posibles afectaciones a la 

lámina en el caso que aplique.
• Para mayor información revisar el apartado 3,3,13 del Manual Técnico de Impermeabilización de Imptek - Chova del Ecuador.

• Consultar hoja de seguridad del material.

• Impermeable.
• Aislante acústico.
• Auto-adhesivo.
• Resistente al envejecimiento, agentes atmosféricos, contaminación industrial, acción micro-biológica, ataque de insectos, 

pájaros o roedores.
• Altamente flexible, se acopla a cualquier forma de superficie, resistente a la contracción y dilatación por su armadura interna de 

polietileno de alta densidad que actúa como barrera de vapor.
• Excelente recuperación elástica por su composición de polímeros elastoméricos SBS.

Almacenaje

• Bajo cubierta en un lugar fresco y seco, protegido de la acción de los rayos solares.
• De manera horizontal en forma de pirámide y no colocar peso encima.
• No almacenar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 40 ºC.

Condiciones para la instalación

• No instalar si se prevé lluvia o nieve.
• Antes de la instalación la superficie debe estar limpia y sin presencia de humedad, nieve o hielo.
• Por seguridad suspender la instalación en caso de vientos fuertes.
• La pendiente mínima de una cubierta para la instalación es del 2%.
• En caso de realizar la instalación sobre un trabajo de impermeabilización anterior,  debe compro-barse la compatibilidad 

química entre materiales, de no ser compatibles, remover completamente el producto anterior (UNE-EN 13707). 
• Limpiar la superficie de polvo, grasa, escombros y objetos sueltos.
• Previo a la instalación imprimar la superficie con ULTRAPRIMER® o CEMENTO ASFÁLTICO.

Método de Instalación

• Instalar completamente adherido.
• Alinear el manto sobre la superficie a ser impermeabilizada.
• Desprender el polietileno siliconado en una de las esquinas y retirar completamente el mismo, hasta lograr que se adhiera a la 

superficie previamente imprimada con ULTRAPRIMER® ó CEMENTO ASFÁLTICO.
• Aplicar presión sobre el manto para pisos con un paño o rodillo de goma.
• No instalar IMPTEKPISO en temperaturas inferiores a 10 ºC ni superiores a 40 ºC.

Mantenimiento

NOTA 1: La adhesividad del material puede perderse con el tiempo dependiendo de las condiciones de almacenamiento, en caso de que esto suceda se recomienda colocar en el sol para activar 
nuevamente su adhesividad, esto no afectará a su funcionalidad.
NOTA 2: La apariencia del material no incide en la funcionalidad del producto.
NOTA 3: IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el 
uso indebido del producto. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores. 
NOTA 4: La garantía de IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de 
la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas.
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