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Presentación 

Uso Principal 

Información Técnica 

 

 

 
 
Lámina de asfalto modificado con polímeros elastoméricos SBS (Estireno- butadieno-estireno) doble faz 
cubierto de un film antiadherente en la cara inferior y superior. 

• Impermeabilizante y fijación para: 
- Remesones de cocina, muebles de cocina, muebles de baño, muebles de clóset, traslape de 

cubiertas metálicas, fibrocemento y madera, barrederas, etc. 
• Absorción de vibraciones de perfiles metálicos en: 

- Paredes, cielos rasos y ventanería. 
- Sella perímetros y sella irregularidades de superficie Presentación. 
- Rompe los puentes acústicos. 

• Aislamiento de puentes acústicos: 
- Junta de perfiles 

• Pegado de accesorios viales: 
- Tachas, delineadores viales, separadores en pirámide, postes flexibles y topes de 

estacionamiento. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Propiedad Norma Unidad Especificación Análisis  
Peso por área UNE-EN 1849-2 kg/m² 1,85 ± 10% CUMPLE  

Resistencia a la tracción Longitudinal ASTM D 5147 lbf/in 18,00 ± 25% CUMPLE  

Resistencia a la tracción Transversal ASTM D 5147 lbf/in 16,00 ± 25% CUMPLE  

Elongación a la rotura Transversal ASTM D 5147 % 450 ± 10 CUMPLE  

Elongación a la rotura Longitudinal ASTM D 5147 % 850 ± 10 CUMPLE  

Flexibilidad, radio 1/2 in ASTM D 4601 °C -18 CUMPLE  

Temperatura desenrollada ASTM D 4601 °C 4 a 60 CUMPLE  

Resistencia al pelado metal -metal ASTM D 903 lbf/in min. 12 CUMPLE  

Resistencia al pelado en madera ASTM D 903 lbf/in min. 12 CUMPLE  

Reacción al fuego UNE-EN 13501-1 - CLASE E CUMPLE  

Comportamiento a un fuego externo UNE-EN 13501-5 Broof (t1) CUMPLE  

Flexibilidad a baja temperatura ASTM D 5147 °C -18 CUMPLE  

Compresión1 UNE-EN 826 kg/cm2 7 ± 10% CUMPLE  

Descuelgue de lámina (ancho 2,5 cm) IT-SGL-01.06.35 lb/in 
kg/m 

4 ± 10% 
70± 10% CUMPLE  

Descuelgue de lámina (ancho 5 cm) IT-SGL-01.06.35 lb/in 
kg/m 

4 ± 10% 
75 ± 10% CUMPLE  

Descuelgue de lámina (ancho 7,5 cm) IT-SGL-01.06.35 lb/in 
kg/m 

6 ± 10% 
100 ± 10% CUMPLE  

Descuelgue de lámina (ancho 10 cm) IT-SGL-01.06.35 lb/in 
kg/m 

7 ± 10% 
132 ± 10% CUMPLE  

Descuelgue de lámina (ancho 65 cm) IT-SGL-01.06.35 lb/in 
kg/m 

39 ± 10% 
700 ± 10% CUMPLE  

Conductividad térmica UNE EN 12667 W/mK 0,04 ± 10% CUMPLE  

 
1El valor de compresión obtenido aplica para todos los anchos de bandas y espesor 2mm 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
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Longitud del rollo: 10 m  
Ancho: 2,5 cm/ 5 cm/ 7,5 cm/ 10 cm/ 65 cm Tolerancia ± 1% 
Espesor (Nominal): 2 mm Tolerancia ± 7%  

http://www.imptekcorp.com/


NOTA  1: La apariencia del material no incide en la funcionalidad del producto. 
NOTA 2: IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso y deniega cualquier 
responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores. 
NOTA 3: El material no está diseñado para quedar expuesto, por lo que se recomienda cubrir el material. 
NOTA 4: La garantía de IMPTEK- CHOVA DEL ECUADOR S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, 
asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las 
membranas como en la realización de estas. 
NOTA 5: El material puede mantener empates, es decir dos porciones de membrana que sumadas las 2 serán 10 m2 más 30 cm para el traslape requerido en 
obra, dicho rollo ira identificado con una cinta de color rojo de 2,5 cm debajo de la cinta superior de identificación del material. 
NOTA 6:  En caso de que el material haya superado su tiempo de caducidad, se recomienda exponerlo al sol por un periodo controlado con el fin de reactivar 
su adhesividad, evaluando previamente su desempeño antes de su uso 
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Almacenaje 

Condiciones para la instalación 

Método de Instalación 

Mantenimiento 

Seguridad 

Normas de Referencia 
 
 

Beneficios 

 
 
 
 
 

 
• NTE INEN 2063 
• UNE EN 13707 
• ASTM D 5147 

 
• ASTM D 4601 TIPO 1 
• ASTM D 903 

 

• Aislante acústico. 
• Autoadhesivo. 
• Resistente al envejecimiento, agentes atmosféricos, contaminación industrial, acción microbiológica, ataque de 

insectos, pájaros o roedores. 
• Altamente flexible, se acopla a cualquier forma de superficie, resistente a la contracción y dilatación por su 

armadura interna de polietileno de alta densidad que actúa como barrera de vapor. 
• Excelente recuperación elástica por su composición de polímeros elastoméricos SBS. 

• Bajo cubierta en un lugar fresco y seco, protegido de la acción de los rayos solares. 
• De manera vertical y no colocar peso encima. 
• No almacenar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 40 ºC. 
• Se recomienda utilizar antes de 12 meses de su fecha de fabricación, posterior al mismo no se emite garantía. 

• Temperatura mínima de instalación de 10 a 30 °C. 
• Antes de la instalación la superficie debe estar limpia y sin presencia de polvo, grasa, escombros, humedad, 

nieve o hielo. 
• En caso de superficies porosas como hormigón, fibrocemento, gypsum, teja asfáltica, etc., se requiere 

imprimación con ULTRAPRIMER® o CEMENTO ASFÁLTICO. 
• En caso de mantener superficie como metal no requiere imprimación. 
• No es apto para pegar sobre vidrio o cualquier sustrato cuyo coeficiente de fricción sea similar al vidrio. 

• Imprimar la superficie en caso de ser necesario. 
• Cortar el material den función a las dimensiones requeridas. 
• Desprender el film antiadherente de una de las caras a ser utilizada. 
• Adherir al sustrato y aplicar presión para lograr una buena adherencia. 
• Desprender el film de la otra cara. 
• Adherir el sustrato o material requerido y aplicar presión para lograr una buena adherencia del material. 

 
• No almacenar materiales que contengan solventes sobre FAZBAND®. 

 
• Revisar MSDS del producto. 
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